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 Annotatsiya: ushbu maqolada Toshloq paxta tozalash korxonasida paxtani 

quritish texnologik jarayonida SBO va 2 SBO 10 quritish uskunasining texnologik 

ko‘rsatkichlari, afzallik va kamchiliklari bevosita uskunalarning ishlash jarayonida 

tahlil uchun paxta xom ashyosini Namangan 77 va Andijon seleksion navlarida 

sinovlar o‘tkazilganligi to‘g‘risida ma’lumotlar yoritilgan.  

 Kalit so‘zlar:. paxta, baraban, kuritish, ifloslik, issikliq miqdori, seleksiya, 

namlik. 

 

 Kirish 

 Ma’lumki mamlakatimiz paxta sanoati rivojlangan mamlakatlar qatoriga 

kiradi. Paxtani yetishtirish bo‘yicha 4-o‘rinda turadi eksport qilishda esa 2-o‘rinni 

egallab turibdi ishlab chiqarilgaan mahsulotlarimiz sifatli chiqishi albatta uni 

me’yoriy darajada quritishga ham bog‘liq biz quritishda kam sarf harajat qilgan 

holda yuqori natijaga erishish maqsadida klaster usulida 2 ta alohida alohida ish olib 

borayotgan paxta tozalash korxonalarida tajribalar o‘tkazdik [1-4]. 

 Toshloq paxta tozalash MChJ Korxonasi xamda Boxodir Log‘on Tekistil 

MChJ qo‘shma koxonasi faoliyat ko‘rsatayotgan paxta tozalash korxonalaridagi 

quritish uskunaari 2CB-10 hamda minorali quritgich uskunalari texnologik 

jarayonlari qiyosiy tahlil qilish va texnologik jarayonlarda va texnologik 

jarayonlariga chigitli paxtani husiyatlarini tasirini o‘rganish uchun tajriba sinovlari 

o‘tkazildi tajriba o‘tkazish uchun Rishton paxta tozalash hamda Bahodir log‘on 

tekstil MChJ Qo‘shma korxonalari tanlab olinddi [5-11]. Rishton paxta tozalash 

korhonasida 2CB-10 Quritish uskunasi o‘rnatilgan bo‘lib ushbu quriilmada tahlil 

qilish uuchn Namangan 77 seleksion paxta navining 1-sinf 1 navi namligi 10% 
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iflosligi 5% bo‘lgan chigitli paxta tanlab olindi va tajriba sinovlari, o‘tkazildi [12-

18].  

 
1-rasm. 2SB-10 rusumli quritgich barabani sxemasi 

1-quritish agenti quvuri; 2-shnekli taʼminlagich; 3-oldingi sapfa; 4-kurakchalar; 5-

baraban; 6-moʻri; 7- spitsalar; 8-podshipnik; 9-reduktor; 10-barabanni 

harakatlantiruvchi elektr dvigatel; 11 va 14 -orqa va oldingi tayanchlar; 12-

tushurish kurakchasi; 13-tushurish tarnovi. 

 

Namligi 10% iflosligi 5% bo’lgan chigitli paxta barabanga berilganda 100 ℃ 

issiqlik berildi Quritish barabanidan chiqgan chigitli paxta 7 % ni ifloslogi 5% 

tashkil qildi bunda barabanning quritish samaradorligi 3 % tashkil qildi. 

Bohodir log‘on Tekistil MChJ qo’shma korhonasida minorali quritish uskunasi 

o’rnanilgan quritgich ichida paxtani tiqilib qolishini oldini olish maqsadida polkalar 

oldi qismi gorizantga nisbattan 450 qilib joylashtirilgan pnevmatransportda havo 

oqimi 20-25m/s boʻlib, paxta xom ashyosini 10-12m/s tezlikda minorali quritgich 

polkasiga tushadi. Quritgichda esa 7-8 m/s tezlikda xarakatlanadi. Quritish 

uskunasida paxta xom ashyosini boʻlish vaqti 10÷15 sek tashkil etadi. Shuning 

uchun minorali quritgichni namlik ajratish 2-3% ni tashkil etadi. Quruq paxta 

boʻyicha ish unumdorligi 8000 kg/soat namlik ajratish boʻyicha quritish agenti 

xarorati 1100 S boʻlganda birinchi bosqichda 2000 kg ni tashkil etadi. [2] 
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2-rasm. Minorali quritgichning sxemasi 

vu yerda: 1 – quvur, 2-mayda iflosliklardan tozalash uskunasi, 3- bunker 

taʼminlagich, 4- paxta xom ashyosi va quritish agentini tashuvchi quvur, 5-quritish 

uskunasi polkalari, 6 – paxta xomashyosi va quritish agentini tashuvchi quvur. 

 

Quritgich ichida paxtani tiqilib qolishini oldini olish maqsadida polkalar oldi qismi 

gorizantga nisbattan 450 qilib joylashtirilgan pnevmatransportda havo oqimi 20-

25m/s boʻlib, paxta xom ashyosini 10-12m/s tezlikda minorali quritgich polkasiga 

tushadi. Quritgichda esa 7-8 m/s tezlikda xarakatlanadi. Quritish uskunasida paxta 

xom ashyosini boʻlish vaqti 10÷15 sek tashkil etadi. Shuning uchun minorali 

quritgichni namlik ajratish 2-3% ni tashkil etadi. Quruq paxta boʻyicha ish 

unumdorligi 8000 kg/soat namlik ajratish boʻyicha quritish agenti xarorati 1100 S 

boʻlganda birinchi bosqichda 2000 kg ni tashkil etadi unga Namangan 77 seleksion 

paxta navining 1-sinf 1navi namligi 10% iflosligi 5% bolgan chigitli paxta 

berilganda 100 ℃ Issiqlik berildi quritgichdan chiqqan chigitli pahta namligi 8 % ni 

iflosligi 3.5 % ni tashkil etti bundan ko’rinib turibdi-ki Minorali quritgichning 

quritish samaradorligi 2 % ni tozalash samaradorligi esa 1.5 % ni tashkil etdi. 

Xulosa qilib aytganda quritish uskunalarini tahlilqilinganda barabanli quritish 

uskunasining nam ajratish ko’rsatgichlari 2CBO-10 da 3% ni tashki etdi minorali 

quritgichda 2% tashkil qildi bu shuni ko‘rsatadki tanlab olingan seleksiyon navida 

barabanli quritgichda yuqori natijaga erishildi chigitlipaxta seleksionnavlari quritish 

texnologik jarayonlari uskunalariga ham o‘ztasirini k o‘rsatishi tasdiqlandi. 
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